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Sazetak

Sazetak mora dati prikaz istraZivanja provedenih u radu. SaZetak ne smije biti duZi od
jedne stranice 1 mora sadrZzavati kljucne elemente:

1) Cilj istraZivanja
1) KoriStene metodologije
iii) Glavne spoznaje i zakljucak
SaZetak ne smije imati vizualne stavke(slike, grafike itd.), referentne brojeve koriStene

literature 1 citate. Sazetak mora biti jedinstven prikaz rada i mora sadrzavati glavne klju¢ne
rijeci vezane za problem koji se obraduje u radu. SaZetak mora poceti na novoj stranici.

Kljucne rijeci: Prva, druga, treca.
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Abstract

The abstract shall provide a description of the investigation undertaken in the thesis. The
Abstract shall not be longer than one page, and it must contain the following three critical
elements:

1) A statement of purpose of the thesis and its objective
i1) A statement of the methodology employed to conduct the investigation

iii) A statement of the major findings and conclusions

The abstract shall not feature visual items, reference numbers, other types of documen-
tation, and direct quotations. The abstract must be a unique representation of the thesis and
must contain the main keywords related to the problem addressed in the thesis. Always begin
the abstract on a new page.

Keywords: First, Second, Third.
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Poglavlje 1

Naziv prvog poglavlja

Zavr$ni(diplomski) rad mora biti formatiran u skladu sa A4 formatom!. Naslovnica diplom-
skog rada mora sadrZavati

e Naziv univerziteta,

e Naziv fakulteta,

o Tekst Zavrsni rad Prvog ciklusa studija, centriran vertikalno i horizontalno,
e Naziv zavrSnog rada,

e Ime i prezime studenta,

e Ime i prezime mentora,

e Mjesto, mjesec i godinu.

Sve slike, dijagrami, tabele i jednac¢ine moraju biti referencirane. Svaka slika, tabela,
dijagram 1 shema mora imati naziv.

1.1 Naziv prve sekcije

Clanke referenciramo koriste¢i makro \ cit e{} kao [2] [11] pri éemu se ¢lanci formatiraju u
skladu sa konvencijom u file-u reference. tex. Clanci unutar file-a reference.tex
moraju biti poredani onim redoslijedom koji se pojavljuju u diplomskom(zavr§nom) radu.

1.2 Jednacine

U IXTgX-u postoji viSe nacina za prikazivanje matematickih formula, jednaCina 1 relacija.
Primjer jednacine sa brojacem je jednacina 1.1

x(t) = sin(1007r)? (1.1)
ili bez brojaca

1 —cos (2007t
x(t) = é )

'marginama: 30mm sa lijeve i donje strane i 25mm sa desne i gornje strane
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1.2 Jednacine Naziv prvog poglavlja

y L.
Y "B BZ’m‘e"P(z <yilclil+yizciiz+ﬁ]c£]))

nm=uy
< L¢ 1 5.1 2 52
Y "B BZ’m'eXP(z (yi T A +yp] pj)

n,m=00
X X parno
ﬂmz{ o

—X X neparno

L(uk) =1In

Skracenice formiramo koriste¢i makro nomenclature npr UNTZ, FE ... Listu skra-
¢enica formiramo koriste¢i komandu

makeindex diplomski_rad.nlo -s nomencl.ist -o diplomski_rad.nls

unutar komandnog prompta. Prije izvrSenja date komande potrebno je pozicionirati se u
direktoriji diplomski_rad.



1.3 Slike Naziv prvog poglavlja

1.3 Slike

Latex obezbjeduje
a) Direktno ukljucivanje slika sa ekstenzijama png, jpg, pdf i eps (paket graphicx)
b) PGF/TiKz interpreter pogodan za

e crtanje slika visokog kvaliteta,
e prikaz i generisanje grafika,

e generisanje animacija

Referenciranje slike unutar teksta vr§imo na sljedeci nacin SI. 1.1.

“imoog1 00 LER b
Slika 1.1: Naziv slike

Pozicija slike u dokumentu bi trebala biti na pocetku, kraju ili ako to nije moguce oko
sredine stranice. Gdje god je to moguce (po mogucnosti nacrtati sve grafike) koristiti vek-
torsku grafiku (dijagrami, blok sheme i sl.) koji su pohranjeni u vektorskim formatima (npr.
wmf, eps, pdf) stoga Sto oni nisu povezani sa rezolucijom za razliku od rasterskih slika.

Za fotografije koritimo rastersku sliku (npr. bmp, jpg, png, gif, tiff itd). Za razliku od
vektorske slike, kod rasterske slike moramo voditi raCuna o dimenzijama kada se dokument

prikazuje na ekranu ili na papiru, a $to je povezano sa rezolucijom.
Preporucuje se koristiti sljedece rezolucije za rastersku grafiku:

e Kolor i crno bijele fotografije 300dpi.

e Linijski dijagrami (grafovi) 600 dpi

Za kreiranje vektorske grafike mogu se koristiti sljedeci programi:
e Visio

e CorelDraw

e Adobe Illustrator

e AutoCAD

Prikaz krivih zapisanih tabelarno sl. 1.2 u tekstualnom file-u uz pomo¢ paketa tikz,
pgfplots



1.4 Tabele

Naziv prvog poglavlja

—— Upload

Download

1.2

0.8

0.6

Propusnost(Mbps)

0.4

0.2

0.5 1
t(s)

Slika 1.2: Naziv grafika

1.5

Latex omogucava crtanje elektri¢nih shema uz pomo¢ paketa cirkuit

<

1.4 Tabele

c Ua (V)
| |
| 4
Lot
* Uiz
1 T 4
— @ —

Slika 1.3: Slika pored slike

(b)

Za rad sa tabelama neophodno je ukljuciti paket multirow. Referenciranje tabela unutar
teksta vrS§imo na sljedeéi naCin Tab. 1.1.



Naziv prvog poglavlja

1.4 Tabele

IZLAZI

Yo

1

y2

STANIJE

S3

$2

S1

TRENUTNO || NAREDNO

STANIJE

53

52

S1

ULAZI

X0

ui

uz

Tablica 1.1: Naziv tabele



1.5 Pakiranje koda

Naziv prvog poglavlja

1.5 Pakiranje koda

Primjer pakiranja Octave koda

© 0 N ;R W N =

clear all
close all
clc

t 0:0.01:1;

x = sin(2xpix*t);

y (1) = x(1)

for k=2:size(t,2)
y = x(2) - x(1);

end

subplot (2,1,1)
plot (t, x)

subplot (2,1,2)
plot (t,y,"r")

Primjer pakiranja MATLAB koda

© e N ;R W N =

clear all
close all
clc

t = 0:0.01:1;

X = sin(2*pix*t);

y (1) = x(1)

for k=2:size(t,2)
y = x(2) - x(1);

end

subplot (2,1,1)
plot (t, x)

subplot (2,1,2)
plot(t,y, ")

Primjer pakiranja C/C++ koda

© 0 N L R W N =

S

#include <stdio.h>

int main (void)

{

int x = 0;

for (int k=0;k<5;k++)

{

printf ("Vrijednost x:

}

return 0;

d", x);
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Zakljuéak

Zavrsni rad mora imati zakljuak. ZakljuCak naglaSava vaznost teze(zavrsnog rada) kao i
njene nedostatke. U zakljucku je potrebno u kratkim crtama istaéi Sta bio zadatak zavrSnog
rada i Sta je konkretno uradeno, koji su problemi uoceni i koja su znanja steCena tokom izrade
zavr$nog radu. Buducda istraZivanja takode mogu biti preporucena. Zakljucak ne smije imati
vizualne stavke(slike, grafike itd.), referentne brojeve koriStene literature i citate.
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Dodatak A

Hemijske reakcije i strukturalni
dijagrami

H—O—H
Slika A.1: H,O

H

| |
C C )

H H
Slika A.2: Ethane

H;C (CH2)3 CH CH,
Slika A.3: Hex-1-ene
H /N
0
_ N
H——C——U/Cl H H
H

Slika A.4: Chloromethane and water
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Hemijske reakcije i strukturalni dijagrami

H3C

AN
N

CH, CH |CH CO OCHj3
H,C——CH CH O CoO CeHs
-
\CHz
Slika A.5: Cocaine
+  HyC——(1 e + H—Cl

Slika A.6: Chemical reaction

CH;CH, C(CH3);

/
2N

H;C
Slika A.7: Alkene

OH

OH
HO OH
OH

Slika A.8: Haworth projection

Za vise detalja pogledati chemfig paket i odgovarajucu dokumentaciju.
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Hemijske reakcije i strukturalni dijagrami

Slika A.9: Slicica
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Dodatak B

Pseudo algoritam

Input: Set of tasks and processors
Output: Mapping of tasks to processors
foreach Task i do

foreach Processor j do
Calculate EW(, );

if EW(i,j) < EW(a,b) then
a=1i
b=j;
end
end
end
while Unscheduled tasks remaining do

foreach Processor j do
Calculate FT(a,));

if FT(a,j) < FT(a,c) then
c=j;
end
end

Schedule(Task a on Processor ¢) ;
end
Algorithm 1: The Min-Error (MinE) algorithm with an earliest first heuristic

13



Dodatak C

Prezentacija rezultata

Rezultate dobijene u simulacijama ili mjerenjima moguce je prikazati koristeéi tikzpic-
ture makro. Ukoliko se radi o simulaciji, rezultate je potrebno spremiti u zaseban tekstualni
file (testsim.txt) pri ¢emu su vrijednosti za odrinatu i apscisu zapisani u kolone. Primjer

formiranja jednog takvog file-a u Matlab/Octave je dat u nastavku.

clear all
close all
clc

Ac=10;

f_c=500;

t=0:0.0001:0.4;

x=0.3%51in(10xpixt)+0.2%sin (45xpi*t)+0.4%sin(20xpix*t);

© 0 N ;R W =

1o mu=0.5;
11 X_c=Acx* (1+mu*x) .xcos (2xpixf_cx*t);

13 fid=fopen(’'test.txt’,’ w’);
14 fprintf (fid,’x \t\t\t y1 \t\t\t y3 \t\t\t y2 \n’);
15 for n=1:3:2000

16 fprintf (fid,’%f \t\t $f \t\t $f \t\t %f \n’,t(n)
17 ,Ac* (1+mu*x (n) ), —Ac* (l+muxx (n)),x_c(n));
18 end

19 fclose(fid);

Rezultati simulacije spremljeni su u file festsim.txt €iji je sadrzaj

X vyl y3
0.000000 10.000000 -10.000000
0.000300 10.094233 -10.094233
0.000600 10.188374 -10.188374
0.000900 10.282334 -10.282334
0.001200 10.376022 -10.376022
0.001500 10.469348 -10.469348
0.001800 10.562222 -10.562222
0.002100 10.654556 -10.654556
0.002400 10.746261 -10.746261
0.002700 10.837251 -10.837251

14

y2

.000000
.933241
.148381
.779081
.394378
.000000
.545017
.133085
.320777
.369976




Prezentacija rezultata

0.003000 10.927439
0.003300 11.016742
0.003600 11.105076
0.003900 11.192359

-10.927439 -10.927439
-11.016742 -6.475479
-11.105076 3.431657
-11.192359 10.644566

Primjer prezentacije rezultata iz file festsim.txt koristeci tikzpicture makro dat je u izvornom file-u

dodatak_c.tex.
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Slika C.1
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I5TEX predstavlja markup jezik za pripremu dokumenata. Dostupno je za sve operativne sisteme. Za
Windows operativne sisteme cijelo okruZenje zajedno sa editorom dostupno je u instalacijskom pa-
ketu MikTEX http://miktex.org/. Za Linux operativni sisteme neophodno je instalirati sljedeée pakete:

texlive

texlive-base
texlive-bibtex-extra
texlive-binaries
texlive-common
texlive-doc-base
texlive-extra-utils
texlive-font-utils
texlive-fonts-extra
texlive-fonts-recommended
texlive-formats-extra
texlive-generic-extra
texlive-generic-recommended
texlive-lang-croatian
texlive-latex-base
texlive-latex-extra
texlive-latex-recommended
texlive-luatex
texlive-math-extra
texlive-pictures
texlive-plain-extra
texlive-pstricks
texlive-science
texlive-xetex

Instalacija konkretnog paketa (npr texlive) na Ubuntu distribuciji Linux operativnog sistema izvodi
se sa komandom
sudo apt-get install texlive

Lista instaliranih texlive paketa na Ubuntu moZe se dobiti sa komandom
dpkg —-get-selections | grep texlive

Nakon uspjesSne instalacije I&TEX-a potrebno izvrsiti instalaciju IDE editora I&TEX koda. Neki od
najcesce koristenih editora su Kile i Texmaker.
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